附件：

专业技术人员主要业绩证明材料登记表

	起止时间
	项目或论文名称
	本人起何作用
	完成情况         （获何奖励）
	证明人
	单位签章

	2015年3月至4月
2015年5月

2015年9月至10月

2015年9月至10月

2015年10月至11月

2016年2月至6月
2016年7月至8月

2016年6月

2016年11月至12月

2017年4月至7月
2017年8月至9月
2017年10月至11月
	四川省金路树脂有限公司部分房屋安全性鉴定
湖光工业品交易综合楼主体结构局部改造前的可行性评估
东亚银行成都分行结构加固施工
星空花园安置小区钢筋砼梁裂缝问题的技术鉴定

嘉州新城九期扶梯加固工程
乐山市阳光实验学校原旧教学楼结构改造加固施工
德阳市天悦湾项目梁粘碳布及梁裂缝修补工程
中国人民解放军77108部队卫生队综合楼安全性鉴定
芦山县芦阳镇先锋社区石羊统规统建（二期）项目2#地块一层柱垂直度偏差的技术鉴定
新世纪电脑商城结构改造加固项目施工
广安·碧桂园翡翠湾项目57#、78#楼基础加固及顶升纠偏项目施工
名著司南商铺（一、二）整体顶升项目施工

	鉴定项目参加人，鉴定项目现场负责以及报告执笔人

鉴定项目参加人，鉴定项目现场负责以及报告执笔人

施工现场负责人

鉴定项目参加人，鉴定项目现场负责以及报告执笔人

施工现场负责人

施工现场负责人

施工现场负责人

鉴定项目参加人，鉴定项目现场负责以及报告执笔人

鉴定项目参加人，鉴定项目现场负责以及报告执笔人

现场施工负责人

现场施工负责人
现场施工负责人

	该项目中三栋房屋均基本满足设计文件要求，部分位置需进行处理；盐库基础尺寸、基础混凝土强度及梁柱钢筋布置情况的偏差存在不符合设计图纸和施工验收规范要求的情况，应对其进行整改。
经过现场检查及计算复核需改造的后现有房屋主体结构主要计算结果部分项不满足规范要求，需对其采取加固措施。

顺利按照设计资料完成现场施工作业并通过质量验收。

该鉴定破判定凝土梁裂缝产生的原因主要系混凝土材料收缩特性和大气温度变化等综合因素作用所致，尚未对结构安全造成影响，并提出应加固规范进行处理按照。

顺利按照设计资料完成现场施工作业，作业完成后成品尺寸规格符合安装设备安装单位要求。

顺利按照设计资料完成现场施工作业，工程质量通过了当地相关部门的质量验收，并完成了资料的备案归档。

按照设计文件完成了现场施工作业，并顺利通过了质量检查与验收。

经过现场检查、检测及对收集的数据进行分析，该房屋部分构件出现轻微损伤，应对其修复或补强。

经过现场检查及计算复核一层柱柱混凝土强度、柱配筋情况均符合设计及试过验收规范要求。但柱垂直度与截面尺寸已超过施工验收规范限值建议对其采取加固措施。

按照设计文件完成了现场施工作业，并顺利通过了质量检查与验收。

按照设计文件完成了现场施工作业，顺利通过了质量检查与验收，并获得了甲方的一致好评。

按照设计文件完成了现场施工作业，并顺利通过了质量检查与验收。


	
	


注：1、本人起何作用：应填写是否是项目负责人，专业负责人（主要设计人）或参加人；

    2、完成情况：获奖情况要注明是“省部级”或“地市级”或“其它级别”；

    3、证明人：填写能证明填表人情况的人，证明人签字后单位签章：即对其所填情况负责；

    4、如项目或论文为两个单位以上合作，以上业绩材料必须有两个以上单位证明并加盖公章。




